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Sicherheits-Feststellspindel 
zuverlässiger Schutz gegen Verdrehen und Verlust 

06-0061 DE.20221123 Montageanleitung 

 

 

 
entwickelt für Ellipsenzangen von METRITEC 

Kegelspannmutter (lose)*                           Feststellrad 

 

 

                      Handrad mit Spannkegel 

 

* Montage-Hinweis: 

Die Feststellspindel wird für den Einbau in die Rohrzange zwei-

teilig geliefert. Soll diese dauerhaft in derselben Rohrzange 

verbleiben, sollte die eingeschraubte Kegelspannmutter mit 

hochfester Schraubensicherung verklebt werden! 

 

 
Rohrzange festklemmen 

 

 
lose Kegelspannmutter 

 

 
in die Rohrzange einlegen 

 

 
Gewindestange von unten einsetzen  

und mit dem Feststellrad anziehen* 

 

 
den Spannkegel mit dem schwarzen 

Handrad fest drehen 

 

 
bis die Backen geklemmt sind – nun ist 

die Rohrzange vor Verdrehen gesichert 

 

 
die Klemmung hält zuverlässig, selbst  

wenn die Rohrzange gelöst wird 

 
um die Feststellspindel wieder zu lösen, 

sollte die Rohrzange gespannt sein 

  
wenn das Handrad gelöst ist, kann die 

Rohrzange geöffnet werden 

 


